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1 Baggrund

Dette tillaeg nr. 8 til spildevandsplan for Helsinggr Kommune beskriver
Nyt udlgb @HN-U2 til Gresund

ZEndret udledning til Helsinggr Nordhavn og @resund ud for Tretorn-
grunden

Tilleegget er udarbejdet som falge planerne om etablering af en havledning til
udledning af separat regnvand og aflastet spildevand under regn til @resund.

Havledningen medfarer, at udlgbsmangderne via udlgb @HN-UL1 til Helsinger
Nordhavn reduceres, svarende til udledningen via det nye udlgb @HN-U2 til
@resund.

Byggeriet af boliger pa Tretorngrunden i opland HES5 betyder, at udledningen
til @resund af separat regnvand vil stige med ca. 5.500 m3/ar.

Udledning til Helsingar Nordhavn af aflastet spildevand ophgrer, og der vil

fremover kun blive udledt separat regnvand, dog i meget reducerede mangder i
forhold til i dag.
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2 Grundlaget for tilleegget

2.1 Lovgrundlag

Det lovmaessige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplanen fremgar af §
32 i bekendtggrelse af lov om miljgbeskyttelse, nr. 966 af 23. juni 2017.

Det fremgar endvidere af lovens formalsparagraf, at loven skal medvirke til at
vaerne om landets natur og miljg, sa samfundsudviklingen kan ske pa et bere-
dygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkar og for bevarelsen af dyre-
og plantelivet.
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3 Indhold

Formalet med tilleeg nr. 8 til Helsinger Kommunes spildevandsplan 2012-2026,
er at redeggre for:

Nyt udlgb @HN-U2 til Gresund

ZEndret udledning til Helsinggr Nordhavn og @resund ud for Tretorn-
grunden

3.1 Nyt udlgb @HN-U2
Det nye udlgb @HN-U2 til Bresund fremgar af nedenstaende figur 1.
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Figur 1 Placering af nyt udlgb @HN-U2
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3.2  Andret udledning til Helsingar Nordhavn og
@resund ud for Tretorngrunden Oplandsforhold

3.2.1 Udlgb @HN-U1 og JHN-U2

Det nye udlgb @HN-U2 reducerer udledningen via det eksisterende udlgb
@HN-UL1 til Helsinggr Nordhavn.

Udlgb @HN-U1 og @HN-U2 fremgar af nedenstaende figur 2.
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Figur 2 Udlgb @HN-U1 og nyt udlgb @HN-U2

3.2.2 Oplandsforhold til udlgb @HN-U1 og HN-U2

Oplandet til udlgb @HN-U1 udggres af de separatkloakerede oplande HE5 og
HEG samt et antal feelleskloakerede oplande syd for opland HE5 og HES.

Nervearende tilleg @ndrer kun pa forhold, der relaterer sig til opland HE5 og
HESG, hvorfor de gvrige oplande syd for opland HE4 og HES ikke beskrives.
Der henvises til spildevandsplan 2012-2026 for oplysninger om disse oplande.

Indenfor opland HE5S opfares nye boliger med et samlet befastet areal pa 1
ha(red). Arealet afvander til havledningen som beskrevet i afsnit 3.2.4.
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Figur 3 Opland HE5 og HEG6
Tretorngrunden er markeret med rgd afgraensning i opland HE5

3.2.3 Udledning i status

Udledningen via udlgb @HN-U1 i status er i spildevandsplan 2012-2026 op-
gjort som angivet i nedenstaende tabel 1.

Separat regnvand *) 36.310 181,55 72,62 18,16
Overlgb HN-U1a-0 | @HN-UL | 0,60 268 6,70 2,68 0,67|
Overlgb @HN-U1b-0 | 470 264 6,60 2,64 0,66/

*) Separat regnvand udledes hver gang det regner
Tabel 1 Udledte regnvands- og spildevandsmangder via udlgh @HN-U1

3.2.4 Udledning i plan

Efter idriftseettelsen af udlgb @HN-U2, vil udledningen via udlgb @HN-U1 og
@HN-U2 veere som falger, idet det bemarkes, at udledningen via udlgb @HN-
U2 rummer afstramningen af regnvand fra byggeriet pa Tretorngrunden.

Det anslaet, at 70% af den separate regnvandsmengde, der i dag udledes via
udlgb FHN-U1, fremover vil blive udledt via udleb GHN-U2.
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Separat regnvand @HN-U1 ) 11.000 54 22 5

*) Separat regnvand udledes hver gang det regner

Tabel 2 Udledte regnvandsmengder via udlgb @HN-U1, efter idriftsettelsen
af udlgb @HN-U2. Det bemeerkes, at udledning af spildevand til
Helsingegr Nordhavn ophgrer.

Separat regnvand *) 30.800 155,00 62,00 15,00
Overlgb @HN-U1a-0O @HN-U2 0,60 268 6,70 2,68 0,67
Overlgb @HN-U1b-O | 4,70 264 6,60 2,64 0,66

*) Separat regnvand udledes hver gang det regner

Tabel 3 Udledte regnvands- og spildevandsmangder fra via udlgb @HN-U2

http://projects.cowiportal.com/ps/A097067/Documents/03 Project documents/Havledning/Myndighed/Tillzeg spildevandsplan/Tillaeg_8 Havledning ved Tretorngrunden.docmm


http://projects.cowiportal.com/ps/A097067/Documents/03

Tilleeg nr.8 til Helsinggr Kommunes spildevandsplan 2012-2026 8

4 Miljgmaessige forhold

4.1  Afledte spildevandsmaengder

De opgjorte arligt aflastede fremtidige spildevandsmangder er usendret i for-
hold til i dag. Belastningen af @resund med spildevand er saledes uzndret, fra
den nuveerende udledning til havnen til den fremtidige udledning via havled-
ningen.

En vasentligt lokalmiljgmaessig forskel er dog, at spildevandet i fremtiden ikke
udledes i en havn men derimod direkte i @resund.

4.2  Udledte regnvandsmaengder

De arligt udledte fremtidige maengder af separat regnvand stiger med 5.500
m3/ar. Belastningen af @resund med separat regnvand stiger saledes, men det
vurderes at denne stigning ikke har navneveerdig betydning for @resund.

En vaesentlig lokalmiljgmaessig forskel er dog, at udledningen af regnvand til

havnen stort set ophgrer i forhold til i dag, fordi stgrstedelen af regnvandet
fremover udledes via havledningen.
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5 Bergrte lodsejere

Pumpestationen og ledningsanlaggene pa land etableres pa arealer ejet af Hel-
singgr Kommune. Arealerne forbliver i Helsinggr Kommunes ejerskab.

Der tinglyses en servitut pa arealerne, der sikrer Forsyning Helsinger A/S uhin-
dret adgang til servicering af pumpestation og ledningsanlag:

6 @konomi

Etablering af pumpestation og ledningsanleag pa land og i @resund, forestas af
Forsyning Helsinger A/S.

7 Tidsplan

Pumpestation og ledninger etableres i 2019.
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8 Vurdering efter Miljgvurderingsloven

Tilleeg til spildevandsplaner er omfattet af "Bekendtgarelse af lov om miljgvur-
dering af planer og programmer og af konkrete projekter” nr. 448 af 10. maj
2017.

Tilleegget er omfattet af lovens § 8, stk. 2, nr. 1 om planer, der fastleegger ram-
mer for fremtidige anlegstilladelser inden for mindre lokale omrader. Efter lo-
vens § 10 skal Helsinger Kommune, som miljgvurderingsmyndighed, traeffe
afgerelse om, hvorvidt tillaeg 8 til spildevandsplanen skal underkastes en miljg-
vurdering. Myndighedens afggrelse skal treeffes pa baggrund af kriterierne i
lovens bilag 3. De to hovedkriterier i bilag 3 er:

- planens karakteristika
- kendetegnene ved pavirkningerne og det omrade som kan pavirkes

Det fremgar af tilleeggets redegarelse for status og fremtidige forhold, at der vil
vare en positiv indvirkning pa det lokale vandmiljg i Helsinger Nordhavn, som
folge af etableringen @HN-U2 havledningen, hvor aflastning fra spildevandssy-
stemet flyttes fra HN-U1 til HN-U2.

Udledning af aflastet spildevand ca. 5 gange arligt i mangder pr. gang i sterrel-
sesordenen 40-50 m?, hvoraf 90 % af vandmangden udggares af regnvand og
10% af mangden udgeres af spildevand, vurderes ikke at veere af veesentlig be-
tydning.

Det ma pa denne baggrund konstateres, at tilleeg 8 til spildevandsplanen ikke
skal miljgvurderes.

9 lkrafttreeden

Dette tilleeg nr. 8 til Helsingar Kommunes Spildevandsplan 2012-2026 er
vedtaget af Helsingar Byrad d. 26. November 2018.
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